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Type HPV.1
Caractéristiques :
• Température de service du fluide : -15°C à +60°C 
• Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé par 

tresse textile de haute ténacité 
• Pression de service à 23°C, voir tableau ci-dessous
• PLNE (pression limite de non éclatement) à 23°C, voir tableau ci-

dessous
• Passage de produits ou liquides alimentaires à l’exception de solu-

tions alcooliques titrant + de 15° GL (agréé par le laboratoire d’essai 
IANESCO Procès-Verbal n°10482 du 28/12/1990)

• Alimentation de machines et outillages à air comprimé

Applications :
• Passage de gaz neutres industriels
• Passage de produits chimiques légers
• Refoulement d’eau
• Déconseillé pour hydrocarbures et dérivés
• Bonne tenue sous vide jusqu’au Ø 25
• Produits alimentaires

Montage :
• Tout type de raccords cannelés
• Montage avec colliers de serrage
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25 +P9.�.025.1$.03�04�
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 25 +P9.�.025.1$.040052
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50 +P9.�.050.1$.040052
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 25 +P9.�.025.1$.045057
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50 +P9.�.050.1$.045057
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 25 +P9.�.025.1$.0500�4

 420
50 +P9.�.050.1$.0500�4
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Montage avec colliers de serrage

Caractéristiques :
• Température de service du fluide : -15°C à +60°C 
• Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé par 

tresse textile de haute ténacité 
• Pression de service à 23°C, voir tableau ci-dessous
• PLNE (pression limite de non éclatement) à 23°C, voir tableau ci-

dessous
• Passage de produits ou liquides alimentaires à l’exception de solu-

tions alcooliques titrant + de 15° GL (agréé par le laboratoire d’essai 
IANESCO Procès-Verbal n°10482 du 28/12/1990)

• Alimentation de machines et outillages à air comprimé
• Tuyau rouge ou bleu
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