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MP. P M T S - i ibu eu  
Fonction 5/2 bistable à pilotage externe possible* 

Réfé ence Ø Racc. ommande 
(2  0 ba ) ( 4)

Ra el 
( 2)

ébi    ba  
(l min) ( R)

P e ion 
d u ili a ion 

S 55 4 M . 4
lec o neuma i ue

0
0  0 ba

S 553 4 M . 2 3 00

(*) Remarque : Possibilité d’alimentation externe du pilotage permettant un fonctionnement à partir d’une pres-
sion différentielle minimale de 0 bar par retournement d’une garniture spécifique.

Fonction 5/3 centre fermé

Réfé ence Ø Racc. ommande 
(2  0 ba ) ( 4)

Ra el 
( 2)

ébi    ba  
(l min) ( R)

P e ion 
d u ili a ion 

S 55 0 7MS. 4
lec o neuma i ue Re o

0
2  0 ba

S 553 0 7MS. 2 3 00

Fonction 5/3 centre fermé à pilotage externe possible*

Réfé ence Ø Racc. ommande 
(2  0 ba ) ( 4)

Ra el 
( 2)

ébi    ba  
(l min) ( R)

P e ion 
d u ili a ion 

S 55 4 7M . 4
lec o neuma i ue Re o

0
0  0 ba

S 553 4 7M . 2 3 00

(*) Remarque : Possibilité d’alimentation externe du pilotage permettant un fonctionnement à partir d’une pression 
différentielle minimale de 0 bar par retournement d’une garniture spécifique.

Fonction 5/3 centre ouvert à l’échappement 

Réfé ence Ø Racc. ommande 
(2  0 ba ) ( 4)

Ra el 
( 2)

ébi    ba  
(l min) ( R)

P e ion 
d u ili a ion 

S 55 0 MS. 4
lec o neuma i ue Re o

0
2  0 ba

S 553 0 MS. 2 3 00

Fonction 5/3 centre ouvert à l’échappement à pilotage externe possible* 

Réfé ence Ø Racc. ommande 
(2  0 ba ) ( 4)

Ra el 
( 2)

ébi    ba  
(l min) ( R)

P e ion 
d u ili a ion 

S 55 4 M . 4
lec o neuma i ue Re o

0
0  0 ba

S 553 4 M . 2 3 00

(*) Remarque : Possibilité d’alimentation externe du pilotage permettant un fonctionnement à partir d’une pression différentielle minimale de 
0 bar par retournement d’une garniture spécifique.

Tous ces distributeurs doivent être munis impérativement de connecteur(s) et de 
bobine(s) électrique(s) adéquat(s) pour leur fonctionnement.

Bobines électriques pour distributeurs séries 551 et 553

T e Pilo a e Taille 
connec eu

Ten ion obine Pui ance
24 24 50 5 50 230 50  ( )  ( )

55
n e ne

22 400 04-542 400 27-0 400 27-0 400 27-0 7 2 5 3

553

30

400727- 5 400727- 400727- 400727- 7 5   

55 e ne 
o ible 400425- 42 400425- 0 400425- 400425- 7 0 5 2 

553

Remarque : Autres tensions disponibles sur demande (48 VAC/VDC, 12 VDC par exemple)

Connecteurs 

Taille

S andard S andard  
+ 2 m de c ble

 L  + P o ec ion élec i ue in é ée  L  + 3 m de c ble

24 5 230 24 5 230
22 22404 224 3 22405 22407 224 0 .02. .0300.024 .02. .0300. 0 .02. .0300.230

30 22 02 22 2 22 03 22 05 22 0 .0 . .0300.024 .0 . .0300. 0 .0 . .0300.230

+ 2 m de c ble
 + P o ec ion élec i ue in é ée

32




