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Collier de prise avec "Stop-Gaz" Type 1-5 bar
Avec départ orientable sur 360°

• PE 100 SDR 11 (ISO S5)
• 5 bar Gaz (pour une pression de 1 bar -5 bar)
• Avec perforateur incorporé pour perforer des tubes sous pression
• Système d'arrêt de gaz Pipelife Type GS 20/1, 32/1 ou 63/1 EU
• Sans égalisateur de pression
• Le "stop-gaz" est assembé à l'usine
• Les instructions de montage du "stop-gaz" sont à respecter
• complets avec partie inférieure
• connecteurs 4 mm
• Indicateur de soudage
• Sortie lisse
• bouchon d'étanchéité avec joint torique 

d
(mm)

d1
(mm)

Tube SDR Code SP poids
(kg)

63 63 9 - 11 193 281 159 1 1,548
90 20 9 - 17.6 193 281 435 1 0,728
90 32 9 - 17.6 193 281 154 1 0,728
90 63 9 - 17.6 193 281 160 1 1,642

110 20 9 - 17.6 193 281 437 1 0,875
110 32 9 - 17.6 193 281 155 1 0,873
110 63 9 - 17.6 193 281 161 1 1,691
125 20 9 - 17.6 193 281 438 1 0,895
125 32 9 - 17.6 193 281 156 1 0,869
125 63 9 - 17.6 193 281 162 1 1,724
160 20 9 - 17.6 193 281 439 1 0,909
160 32 9 - 17.6 193 281 157 1 0,909
160 63 9 - 17.6 193 281 163 1 1,737
225 20 11 - 26 193 281 122 1 1,011
225 32 11 - 26 193 281 158 1 1,011
225 63 11 - 26 193 281 164 1 1,864

d2
(mm)

H
(mm)

H1
(mm)

L
(mm)

L1
(mm)

z
(mm)

Vn max
(m³ ⁄ h)

32 134 112 165 100 160 280
25 199 121 165 71 130 25
25 199 121 165 76 130 100
32 248 126 165 100 160 280
25 209 131 165 71 130 25
25 209 131 165 76 130 100
35 258 136 165 100 160 280
25 216 138 165 71 130 25
25 216 138 165 76 130 100
35 265 143 165 100 160 280
25 243 156 165 71 130 25
25 243 156 165 76 130 100
35 283 161 165 100 160 280
25 266 188 165 71 130 25
25 266 188 165 76 130 100
35 315 193 165 100 160 280

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne

garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente

sont applicables.
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Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: http://www.gfps.com


