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AIR COMPRIME - Filtres AIR COMPRIME - Filtres
Remarque : Les débits des filtres de ce chapitre sont exprimés à une pression réseau de 7 bar à 20°C remis à la pression absolue de 1 bar 
(Atmosphère) et 0% d'humidité relative

Table avec facteur de correction du débit des filtres en fonction de la pression de service
P e ion de e ice (ba ) 0 3 0 1 2 3 4 5 7 8 10 11 2 3 14 5

Fac eu  de co ec ion 0 2 0 2 0 3 0 53 0 5 0 7 0,84 0 3 1 0 5 25 32 3 1,41 4 5

Explication : Pour obtenir le débit maximal à une pression donnée, multiplier le débit nominal du filtre par le facteur correspondant à cette 
pression dans la table ci-dessus

Dimensions - encombrements :

T e Ø racc.
A C D P ofondeu Poids

(mm)  ( )
e ion a audée

F 4 7 203 23  40 5 0 55

F 3 270 3  50 5 3

F 2 2 270 3  50 5 3

F 18 3 4 270 3  50 5 3

F 3 30 30 4  70 3

F 5
2

30 3 4  70 3 2

F 5 4 47 57  00 5

F 30 2 4 5 3 57  00 5 7 3

F 0
2 2

4 5 3 57  00 5 7

F2 0 2 5 72  20 2 0 3

F 3 0 3 2 75 72  20 2 5 3

e ion  b ide
F 375 F DN80 440 222 22 523 72

F 745 F DN100 500 235 25 523

F 5 F
50

00 42 30 523 50

F 4 0 F 50 505 34 523

F 2230 F 200 750 572 3 523 242

F 3720 F 250 1000 733 4 2 523 472

F 52 0 F 300 050 3 5 3 523 5 3

Enrouleurs

Voir p. 560

Tubes en aluminium

Voir p. 504

Raccords rapides

Voir p. 461

Purgeurs

Voir p. 512




