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Généralités :
• Point de rosée : 3°C
• Purgeur automatique en version standard

En quelques mots :
Série DS 2  à DS 100-2 :
La méthode de séchage de l‘air comprimé la plus économique: le refroidissement de l‘air comprimé jusqu‘à 
proximité du point de congélation provoque la condensation des vapeurs d‘eau et d‘huile contenues dans 
l‘air. Les besoins en énergie nécessaires pour ce processus ainsi que pour la compensation des pertes de 
pression constituent la majeure partie des coûts d‘utilisation. Dotée de composants particulièrement économes 
en énergie, la série DS permet de réduire ces coûts de manière significative durant toute la durée de vie du 
système de production d‘air comprimé, ceci en économisant là où le potentiel de gain est le plus important – 
tout en offrant un maximum de fiabilité.
Remarque : pour une efficacité maximum, les sécheurs doivent toujours fonctionner sous pression.
Facteurs de conversion : 
Les sécheurs par réfrigération sont dimensionnés conformément à la norme DIN ISO 7183 pour une pression de service de 7 bar, une tem-
pérature ambiante de +25°C et une température d‘entrée de +35°C. En cas de pressions de service et de températures différentes, appliquez 
les facteurs de conversion indiqués ci-dessous.

Exemple (pour point de rosée 3°C)

 

 
Séries DS120  à DS 1800 :
Le séchage de l‘air comprimé peut être vraiment confortable: l‘efficacité du système de commande efficace 
de cette série permet un séchage absolument économique de l‘air comprimé. Les pertes de pression mini-
misées grâce au dimensionnement généreux des composants du système de séchage permettent de réduire 
d‘autant plus la surcompression toujours onéreuse. Chaque bar de surpression ainsi économisé permet la 
réalisation d‘une économie de 6% des coûts d‘énergie du compresseur. L‘affichage de la  consommation 
d‘énergie a pour objectif d‘aider l‘opérateur à exploiter la totalité de l‘énorme potentiel d‘économie d‘énergie 
– pour la production d‘un air comprimé sec par la méthode la plus efficiente. D
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Facteurs de conversion : 
Les sécheurs par réfrigération sont dimensionnés conformément à la norme DIN ISO 7183 pour une pression de service de 7 bar, une tem-
pérature ambiante de +25°C et une température d‘entrée de +35°C. En cas de pressions de service et de températures différentes, appliquez 
les facteurs de conversion indiqués ci-dessous.

 
Exemple (pour point de rosée 3°C)
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Informations aux conditions suivantes : Air comprimé à 7 bar, température< 35°C, température ambiante 20°C, avec une tolérance de + ou - 5 à 6%. 
Options : Version Pression max 50 bar, version 60Hz, sécheurs à membranes et sécheurs à adsorption disponibles sur demande. 

Purgeurs

Voir p. 512

Raccords rapides

Voir p. 461

Compresseurs

Voir p. 492

Filtres BOGE

Voir p. 497




