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2. . Fil e  T e   
2. . .  Racco demen  a audé
A. o  en lai on

Type  STTX.001
Caractéristiques : Filtre :
• Corps en laiton
• Extrémités taraudées gaz Femelle-Femelle ISO 228/1
• Tamis en inox 304
• Joint de bouchon en NBR
• Montage horizontal-vertical 
• Température de service du fluide : -20°C à +90°C

Applications : Réseaux d’adduction, distribution d’eau, air com-
primé et huile

Réfé ence Ø Racc. PN
L A C  

( e a onal) Maille 
( m)

(mm)
STT .00 .0 4 4

20
55 40

/
500

STT .00 .03 3 55 40 500

STT .00 .0 2 2 5 5 3 2 5 20 500

STT .00 .034 3 4 44 2 20 500

STT .00 .044 74 50 4 25 5 500

STT .00 .054 4 5 35 500

STT .00 .0 4 2 04 7 5 3 500

STT .00 .002 2 25 4 5 500

STT .00 .022 2 2 54 0 22 54 200

STT .00 .003 3 73 20 2 3 200

STT .00 .004 4 2 0 52 25 0 200

B. o  en b on e
Type STTX.002 - Type STTX.008
Caractéristiques : Filtre :
• Corps en bronze
• Extrémités taraudées Femelle-Femelle ISO 228/1
• Tamis en inox 316
• Joint de bouchon en PTFE
• Température de service du fluide :  

-10°C à +110°C

Applications : Réseaux d’adduction, distribution d’eau, air com-
primé, gaz et huile

Réfé ence
Ø Racc. PN

Pa a e L A Maille 
T e   
( m)

Maille 
T e  
( m)Maille e Maille e (mm)

STT .002.03 STT .00 .03 3 0 55 40 0 22 400

300

STT .002.0 2 STT .00 .0 2 2 5 5 44 11 2 400

STT .002.034 STT .00 .034 3 4 20 50 5 2 32 400

STT .002.044 STT .00 .044 25 2 0 4 3 400

STT .002.054 STT .00 .054 4 32 5 73 7 4 500

STT .002.0 4 STT .00 .0 4 2 40 0 0 7 52 500

STT .002.002 STT .00 .002 2 50 3 500

STT .002.022 STT .00 .022 2 2

0

5 5 4 2 2 500

STT .002.003 STT .00 .003 3 7 72 30 2 500

STT .002.004 STT .00 .004 4 2 70 24 24 500

LAITON

BRONZE




