
MECACACMéca-Fluid SPRL    :     www.mecafluid.eu     -     T.  +32 (0) 4 370 25 00     -     info@mecafluid.be

ELECTROVANNES - 2 2 ELECTROVANNES - 2 2
o  en lai on e  ino  - Mul i-o ion

Série 210 - Généralités :

S R  2 0
• Electrovanne à membrane attelée  étanche à 

deux voies pour la commande automatique 
de l’air, des gaz neutres, de l’eau, de l’huile 
et autres fluides compatibles avec les maté-
riaux d’étanchéité proposés

• Pas de pression minimale de fonctionnement
• Produits conformes à la Directive Equipe-

ments sous pression 97/23/CE utilisés sur 
fluides des groupes 1 et 2

• Electrovanne conforme aux Directives CE 
applicables
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Série 210 - Electrovannes complètes 24VDC - HAUTE PERFORMANCE
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S 2 0 0 3.24 3 2

0

3 400425- 42

302372
T3

0
70

MXX-FT - 
2S 2 0 0 4.24 2 3 4 302372 70

S 2 0 0 5.24 3 4 4 3 302375 73

S 2 0 54.24 25 7 5

400 25-242

33 00 5
M 2-F  - 

23S 2 0 55.24 4 2 2 4 33 0 5

S 2 0 5 .24 2 32 3 5 3 33 02 111

Remarque : Autres tensions et commande manuelle disponibles sur demande. Pour trouver toutes nos bobines de différentes tensions, voir 
le tableau à la fin de ce chapitre.

Série 210 - Electrovannes complètes 230/50 VAC - De 0 à 9 bar - HAUTE PERFORMANCE

Réfé ence Ø Racc.  Pa . 
(mm)
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S 2 0 0 3.230 50 3 2

0

400425- 7

302272

T3
0

70
MXX-FT - 

0 5S 2 0 0 4.230 50 2 3 4 302272 70

S 2 0 0 5.230 50 3 4 4 3 30227 73

S 2 0 54.230 50 25

400525- 7

3022 3 5
M 2-FT - 

5 4S 2 0 55.230 50 4 2 2 3022 3 5

S 2 0 5 .230 50 2 32 3 3022 111

Remarque : Autres tensions et commande manuelle disponibles sur demande. Pour trouver toutes nos bobines de différentes tensions, voir 
le tableau à la fin de ce chapitre.
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Légende :
X : Sans commande
• : Commande par position maintenue

~ : Courant alternatif
▼ : Commande à impulsion

☐ : Commande à bouton
= : Courant continu




