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Ecrou de tige - Type N2
Caractéristiques :
• Ecrou de tige
• Non normalisé

Réfé ence
 (mm) Mé i ue

n acie  élec o in ué n ino
20 0 20 0 0 M4  0 7

2 2 2 2 2 M   

220 220 20 M   25

22532 22532 25 32 M 0  25

Fourche -Type AP2
Caractéristiques :
• Fourche
• Chape femelle d’extrémité de tige
• ISO 8140 

Réfé ence
File  

mé i ue 
( )

AV CE  
CK CL CM E ER K LE

n acie  élec o in ué n ino (mm)
P20 0 P20 0 0 M4  0 7 4 4 22 5 5 11

P2 2 P2 2 2 M   2 24 2 33 5 5 5 2

P220 P220 20 M   25 5 32 45 3 22

P22532 P22532 25 32 M 0  25 20 40 0 20 0 5 2 20

Rotule - Type AP6
Caractéristiques :
• Chape à rotule d’extrémité de tige
• ISO 8139

Réfé ence
File                  

mé i ue 
( )

CE  EN ER LE Z

n acie   
élec o in ué n ino (mm)

P 0 0 P 0 0 0 M4  0 7 27 5 0

4
P 2 P 2 2 M   2 30 11

P 20 P 20 20 M   25 5 3 2 11 3

P 2532 P 2532 25 32 M 0  25 20 43 0 4 4 5

Compensateur d’alignement - Type AK
Caractéristiques :
• Compensateur d’alignement
• ISO8139
• Compensation angulaire sphérique de 4°

Réfé ence en acie  
élec o in ué

File  
mé i ue

( )
F L L2 1 2 3 4

(mm)
0 0 0 M4  0 7 2 2 5 33 11 3 2 7 11

2 2 M   3 4 3 2 7 5 0 3

20 20 M   25 4 55 0 7 3 7

2532 25 32 M 0  25 5 2 73 20 2 7 30
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