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Caractéristiques : 
• Large choix de plages de régulation de la pression.
• Haut débit (plus de 11500 l/min).
• Maintien d'une pression de sortie constante même en présence de fluctuations de la pression d'entrée.
• Orifices taraudés pour montage individuel ou modulaire.

Codifications de base pour une plage de pression de régulation STANDARD :
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Remarques : 1) Les régulateurs sont également disponibles sur demande, à notre service interne, de G1"1/4 à G2".

2) Accessoires d'assemblage : Voir fin de section.

3) Egalement disponible avec plage de régulation de 0,5 à 16 bar pour la série 653.

Codifications de base pour une plage de pression de régulation BASSE :
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Remarques : 1) Les régulateurs sont également disponibles sur demande, à notre service interne, de G1"1/4 à G2".

2) Accessoires d'assemblage : Voir fin de section

Options générales : 
• Version ATEX 1/21
• Haute température (+80°C)
• Basse température (-40°C)
• Joints FPM
• Dispositif de verrouillage à clé (104) ou à vis (103)
• Visserie en acier inox
• Pas de décompression automatique
• Sens de passage inversé (123)
• Haute température (+80°C) + Joints FPM
• Haute température (+80°C) + Basse température (-40°C)
• Orientation inférieure du bouton de réglage (122)
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