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Généralités :

SéUie 20$*

Fluide $iU comSUimé uniTuemenW

PUeVVion ma[. d¬enWUée 2� baU

PUeVVion de UéJlaJe 0�2 j � baU

TemSéUaWuUe ambianWe
'e -20�& j +�0�&

(limiWé j +�5�& aYec manomqWUe)

&oUSV =amaN

-oinWV &aouWcKouc V\nWKéWiTue

ManomqWUe SanV

RaccoUdemenW d¬un manomqWUe 
SoVVible (n *���¬¬ 

T\Se de UéJulaWion $ décomSUeVVion auWomaWiTue

Codifications de base : 

Ø 
Racc. SéUie RéféUence PUeVVion de 

UéJulaWion

'ébiW ma[. 
 (j 7 baU de 
conViJne� 
∆P � baU) 

($1R)

RéféUence 
ManomqWUe 0-�0 baU (TueUUe de ´[aWion PocKeWWe de mainWe-

nance

*��2¬¬

20$*

20$*-;4*-P+�00

0�2 j � baU

3�00 l�min 
��-0�3-0�3

(non-incluV)

��-00�-005 20$*-;4-�00

*3�4¬¬ 20$*-;�*-P+�00 4�00 l�min
��-00�-02� 20$*-;�-�00

*�¬¬ 20$*-;�*-P+�00 �000 l�min

Remarques : 1) Plages de réglage de 0,1 à 3,5 bar et 0,7 à 17 bar (uniquement pour la version G1/2") disponibles sur demande
2) Version sans décompression sur demande

ZAMAK

Huile pneumatique

Voir p. 556

Compresseurs

Voir p. 486

Traitement  
des condensats

Voir p. 517

Traitement  
des condensats

Voir p. 512
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