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Type Série BV - Modèle "Amorti par coussin d'air"
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3.2.3.  i on e cu eu
Type VIB.06
Caractéristiques : 
• Corps en acier
• A marteau percuteur
• Silencieux fourni
• Cylindre et piston en acier traité
• Fonctionnement à effet simple dit « coup de maillet »
• Démarrage et arrêt instantanés
• Lubrification nécessaire 
• Utilisation recommandée d’air comprimé lubrifié et filtré (  5 um)
• Température ambiante d’utilisation :  -20°C à +100°C

Remarque : Ce modèle de percuteur pneumatique a la particularité de proposer aux utilisateurs en option un kit « B-PLAQUE » (plaque de 
frappe avec zone d’impact pour le piston en élastomère monté entre le piston et la structure à vibrer) qui permet de réduire significativement 
le bruit généré par le vibrateur et ainsi générer des impacts semblables à ceux obtenus par un marteau en caoutchouc. 

Applications : Les vibrateurs pneumatiques VIB.06 sont particulièrement adaptés pour décoller des matières adhérentes et/ou collantes aux 
parois des trémies. La grande force de l’impact désintègre les accumulations et les incrustations qui entravent la bonne circulation de la matière.
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Remarque : Consultez notre service interne pour des vibrateurs électriques
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Régulateurs de pression
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