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7.2.2. P M enfo cé a  e e e ile (T e P on)

A. Ve   oi  - P 20
Type HEP.1
Caractéristiques :
• Tuyau en EPDM noir recouvert d’une gomme EPDM lisse renforcé par tresse textile synthétique
• Haute résistance à l’ozone
• Antistatique (Couleur noire : adapté pour une utilisation dans un environnement ATEX)
• Température de service du fluide : -40°C à +120°C avec des pointes possibles de 140°C
• Résistance aux températures basses et hautes
• Hautement flexible
• Recouvrement non tachant
• Sans nitrosamine

Applications : Elaboré pour air, eau chaude et eau froide, milieu faiblement chimique non corrosif

 in é ieu    
 e é ieu  (mm)

Lon ueu   
(m)

Réfé ence e Réfé ence noi

R.C. 
(mm)

P.S. 
(ba )

PLNE 
(ba )

0  7
40 P. .040. R.0 00 7 P. .040. .0 00 7

0

20 0

0 P. .0 0. R.0 00 7 P. .0 0. .0 00 7

3  20
40 P. .040. R.0 3020 P. .040. .0 3020

0
0 P. .0 0. R.0 3020 P. .0 0. .0 3020

5  22
40 P. .040. R.0 5022 P. .040. .0 5022

0
0 P. .0 0. R.0 5022 P. .0 0. .0 5022

  27
40 P. .040. R.0 027 P. .040. .0 027

0
0 P. .0 0. R.0 027 P. .0 0. .0 027

25  34

40

P. .040. R.025034 P. .040. .025034 50

32  44 P. .040. R.032044 P. .040. .032044 320

3   52 P. .040. R.03 052 P. .040. .03 052 3 0

42  5 P. .040. R.04205 P. .040. .04205 420

50  5 P. .040. R.0500 5 P. .040. .0500 5 500

B. Jaune - P 30
Type HEP.1
Caractéristiques :
• Température de service du fluide : -40°C à +120°C avec des pointes possibles de 140°C
• Tuyau en EPDM noir recouvert d’une gomme EPDM lisse renforcé par tresse textile synthétique
• Haute résistance à l’ozone
• Antistatique
• Résistance aux températures basses et hautes
• Hautement flexible
• Recouvrement non tachant
• Sans nitrosamine

Applications : Elaboré pour air, eau chaude et eau froide, milieu faiblement chimique non corrosif

 in é ieu   
 e é ieu  (mm)

Lon ueu   
(m) ouleu Réfé ence R.C. 

(mm)
P.S. 

(ba )
PLNE 
(ba )

0  20
40

au
ne

P. .040. .0 0020
0

30 0

0 P. .0 0. .0 0020

3  23
40 P. .040. .0 3023

0
0 P. .0 0. .0 3023

  27
40 P. .040. .0 027

00
0 P. .0 0. .0 027

  30
40 P. .040. .0 030

0
0 P. .0 0. .0 030

25  37

40

P. .040. .025037 50

32  44 P. .040. .032044 320

3   5 P. .040. .03 05 3 0

42  5 P. .040. .04205 420

50  P. .040. .0500 500
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