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AIR COMPRIME - Compresseurs R MPR M  - Séc eu
.2.2. om e eu  mon é  u  é e oi  a ec c eu   

non-ca o é
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 3 L R-270- 0 14,04 234 0 234 270 10 bar 2 2

400 V tri

 
2     25

2 3

2

 4 L R-270- 0 3 0 3 270 10 bar 3
2

273

 4 L R-350- 3 2 24 204 0 204 350 3 ba 3 0  723  37 2

 5 L R-270- 0 32 53 0 53 270 10 bar 4 7
2     325

2

 7 L R-270- 0 42 42 707 0 707 270 10 bar 5 5 2 3

 7 L R-350- 3 3 5 525 0 525 350 3 ba 5 5 0  723  370 3

 0 L R-500-0 3 050 05

500

8 bar
7 5

 

 
2035  27 5  44 473

3 4

 0 L R-500- 0 030 03 10 bar

 5 L R-500-0 0 1810 1,81 8 bar
11 73 

2035  27 5  5 0

503
 5 L R-500- 0 104,4 740 74 10 bar

 20 L R-500-0 35 2250 2 25 8 bar
5 75 3

 20 L R-500- 0 32 2 2220 2 22 10 bar

Rem. : 1. Niveau sonore (dB) selon EN ISO 2151 à 1 m de distance. 
           2. Sur demande, version carrossé (C 10 LDR-500 à C 20 LDR-500)

Sur demande, nous pouvons également vous fournir des modules de gestion d'ordre de priorité et de cascade de compresseurs (Ex: 
TRINITY)

Tubes en aluminium

Voir p. 504

Raccords rapides

Voir p. 461

Sécheurs

Voir p. 493

Filtres BOGE

Voir p. 497




