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Avantages : 
• Application simple et rapide 
• Raccordements et desserrages multiples sans compromettre la qualité d’étanchéité
• Une bague de serrage interne spéciale évite la détérioration ou la déformation du tube

Domaines d’application : 
• Systèmes à air comprimé fixes et/ou mobiles
• Non adapté pour les systèmes de freinage des véhicules

Caractéristiques :
• Pression d'utilisation : -0,99 à 16 bar (sauf FINB jusqu'à 10 bar)
• Température de service du fluide : -20°C à +80 °C (sauf FINB jusqu'à 60°C)

Piquage droit cylindrique - BSPP Mâle + O-ring
� e[W. Wube  Ø Racc. RéféUence

4 mm

M5 2L0�00�

*���¬¬ 2L0�002

*��4¬¬ 2L0�003

5 mm 

M5 200�004

*���¬¬ 200�005

*��4¬¬ 200�00�

� mm

M5 2L0�000

*���¬¬ 2L0�007

*��4¬¬ 2L0�00�

� mm

*���¬¬ 2L0�00�

*��4¬¬ 2L0�0�0

*3��¬¬ 2L0�0��

*��2¬¬ F,1%.00�.0��2

�0 mm

*��4¬¬ 2L0�0�2

*3��¬¬ 2L0�0�3

*��2¬¬ 2L0�0��

�2 mm 

*��4¬¬ 200�0��

*3��¬¬ 200�0�4

*��2¬¬ 200�0�5

�4 mm 
*3��¬¬ 200�0��

*��2¬¬ 200�0�7

�� mm
*3��¬¬ F,1%.00�.��3�

*��2¬¬ F,1%.00�.���2

Piquage droit cylindrique - BSPP Femelle
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Bague de démontage : technopolymère
 Cartouche de fermeture : technopolymère

Corps : laiton ou technopolymère
 Gri�e d’accrochage : acier inox

(pour R31 Ø 5 et R32 Ø 5 : gri�es en laiton) 
 Anneau de maintien : technopolymère
 Joint : NBR

EC43�




