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1. VANNES DE DÉCOLMATAGE

1.1.  commande neuma i ue
1.1.1.  i on

Série 353 - Généralités :

S R  353  Powe  Pul e  

• Les vannes "Power Pulse" à cartouche à piston sont spécia-
lement conçues pour les applications relatives aux installa-
tions de dépoussiérage, associant très grand débit, durée de 
vie importante et temps d'ouverture/fermeture extrêmement 
rapides pour un fonctionnement efficace et fiable

• Le corps d'équerre et la cartouche à piston spécialement étu-
diée confère à la vanne les caractéristiques de fonctionnement 
optimales nécessaires pour des installations de dépoussiérage

• La cartouche à piston en polyacétal (POM) de haute qualité 
assure une longue durée de vie dans une large plage de 
température

• La version à raccordement par colliers de serrage à vis du 
type "Quick Mount" évite les pertes de temps liées au mon-
tage et assure l'étanchéité tout en permettant une modularité 
maximale et un parfait maintien de la vanne sur la tuyauterie

• Versions pour atmosphères explosibles selon Directive ATEX 
94/9/CE équipement non-électrique par utilisation du suffixe 
GD

• Vanne conforme aux Directives CE applicables
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Rem. : Autres tensions, membrane en FPM (Viton®), version inox sur demande, versions ATEX disponible en ajoutant le suffixe «GD» 

Accessoires «Quick Mount» de connexion à la pièce :
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