
Méca-Fluid SPRL    :     www.mecafluid.eu     -     T.  +32 (0) 4 370 25 00     -     info@mecafluid.beMéca-Fluid SPRL    :     www.mecafluid.eu     -     T.  +32 (0) 4 370 25 00     -     info@mecafluid.beMMMMMMéca-Fluid SPRL    :     www.mecafluid.eu     -     T.  +32 (0) 4 370 25 00     -     info@mecafluid.beMMéca-Fluid SPRL    :     www.mecafluid.eu     -     T.  +32 (0) 4 370 25 00     -     info@mecafluid.beEEEEEMéca-Fluid SPRL    :     www.mecafluid.eu     -     T.  +32 (0) 4 370 25 00     -     info@mecafluid.beEMéca-Fluid SPRL    :     www.mecafluid.eu     -     T.  +32 (0) 4 370 25 00     -     info@mecafluid.beCCCCMéca-Fluid SPRL    :     www.mecafluid.eu     -     T.  +32 (0) 4 370 25 00     -     info@mecafluid.beCMéca-Fluid SPRL    :     www.mecafluid.eu     -     T.  +32 (0) 4 370 25 00     -     info@mecafluid.beAAAAMéca-Fluid SPRL    :     www.mecafluid.eu     -     T.  +32 (0) 4 370 25 00     -     info@mecafluid.beAMéca-Fluid SPRL    :     www.mecafluid.eu     -     T.  +32 (0) 4 370 25 00     -     info@mecafluid.beCACCCACACACCCACCACCCACACACCCACCACMéca-Fluid SPRL    :     www.mecafluid.eu     -     T.  +32 (0) 4 370 25 00     -     info@mecafluid.beCMéca-Fluid SPRL    :     www.mecafluid.eu     -     T.  +32 (0) 4 370 25 00     -     info@mecafluid.beAMéca-Fluid SPRL    :     www.mecafluid.eu     -     T.  +32 (0) 4 370 25 00     -     info@mecafluid.beCMéca-Fluid SPRL    :     www.mecafluid.eu     -     T.  +32 (0) 4 370 25 00     -     info@mecafluid.be

R2%,1(TT(R,( - &laSeWV anWi-UeWouU
��.4.  RaccoUdemenW j bUideV 
��.4.�. $ diVTue 

$. &oUSV en fonWe
Type CHFX.001 - Joint d'étanchéité en NBR
Caractéristiques : Clapet anti-retour : 
• Corps et siège en fonte GG25
• Disque en fonte GG25
• De DN 50 à DN 80 guide en laiton DIN 17660
• De DN 100 à DN 250 guide en fonte GG25
• Support en laiton DIN 17660
• Joint d'étanchéité en NBR
• Raccordement par brides GN 16
• Température de service du fluide : -10°C 

à +100°C

Options : Version sur demande pour eau 
potable et étanchéité EPDM 
Applications : pour réseaux d'adduction, 
de distribution et d'évacuation d'eau

RéféUence DN PN GN
B C

(mm)
&+F;.00�.050 50

�� ��

��5 �00

&+F;.00�.0�5 �5 ��5 �20

&+F;.00�.0�0 �0 200 �40

&+F;.00�.�00 �00 220 �70

&+F;.00�.�25 �25 250 200

&+F;.00�.�50 �50 2�5 230

&+F;.00�.200 200 340 300

&+F;.00�.250 250 405 370

Type CHFX.002 - Joint d'étanchéité en EPDM
Caractéristiques : Clapet anti-retour : 
• Corps et siège en fonte GG25 
• A brides GN16
• Disque (ogive) en Inox 304 
• Joint d'étanchéité en EPDM 
• Ressort inox 304
• Peinture époxy couleur bleue RAL003
• Montage toutes positions
• Température de service du fluide : 

-10°C à +110°C

Applications : pour réseaux d'adduction, de distribution et d'éva-
cuation d'eau

RéféUence DN PN GN
� PaVVaJe L

(mm)
&+F;.002.050 50
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&+F;.002.0�5 �5 �5 �20

&+F;.002.0�0 �0 81 �35

&+F;.002.�00 �00 �05 ��5

&+F;.002.�25 �25 �25 200

&+F;.002.�50 �50 �50 23�

&+F;.002.200 200 200 2��

&+F;.002.250 250 250 354

&+F;.002.300 300 300 3�5
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Température de service du fluide : 

Vannes à manchon

Voir p. 167MMMEEE
Vannes à soupape 
à brides en bronze

Voir p. 130

Kits de visserie

Voir p. 226

Vannes à boisseau  
sphérique à brides en fonte

Voir p. 47
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