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ELGEF Plus Coude à 90° PE100 SDR17/17.6

• Version longue 
d

(mm)
DN

(mm)
PN

(bar)
SDR Code SP poids

(kg)
z

(mm)
L

(mm)
e

(mm)
PF PSI

90 80 10 17 753 100 813 1 0,543 150 81 5,4 2 51 301 001 130
110 100 10 17 753 100 814 1 0,876 165 86 6,6 2 51 301 001 130
125 100 10 17 753 100 815 1 0,927 180 93 7,4 2 51 301 001 130
140 125 10 17 753 100 816 1 1,640 204 119 8,3 2 51 301 001 130
160 150 10 17 753 100 817 1 2,385 210 102 9,5 2 51 301 001 130
180 150 10 17 753 100 818 1 3,205 232 107 10,7 2 51 301 001 130
200 200 10 17 753 100 819 1 4,298 253 115 11,9 2 51 301 001 130
225 200 10 17 753 100 820 1 5,864 270 120 13,4 2 51 301 001 130
250 250 10 17 753 100 821 1 7,100 292 130 14,8 2 51 301 002 130
280 250 10 17 753 100 822 1 9,700 320 140 16,6 2 51 301 002
315 300 10 17 753 100 823 1 14,100 370 150 18,7 2 51 301 002

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne

garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente

sont applicables.
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