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Fixation arrière pour rotule - Type AB6
Caractéristiques : 
• Fixation arrière
• Femelle
• Avec bague de rotation en bronze
• Axe en acier inox martensitique 
• Vis (4) et rondelles (4) acier fournies
• Assemblable avec AB5 et MP6

Réfé ence en fon e i e
ein u e en é o

CG CP CF FM E TG SR
(mm)

32 32 4 34 0 22 50 32 5 11

40 40 40 2 25 5 3 3

50 50 2 45 27 70 4 5

3 3 2 5 32 5 5 5

0 0 25 5 20 3 05 72 22

00 00 25 75 20 4 30 22

25 25 37 7 30 50 57 0 30

0 0 43 22 35 55 40 3

200 200 43 22 35 0 75 3

Contre charnière Iso - Type AB7
Caractéristiques : 
• Contre-charnière arrière
• Mâle
• Utilisable avec Type MP2
• Vis (4) et rondelles (4) acier fournies
• Assemblable avec MP2

Réfé ence T EM CK GL L5 PH RA TE UR UL
n allia e  

d aluminium enfo cé n ino (mm)

732 732 32 2 0 2 32 3 3 5

740 740 40 0 2 2 24 3 22 4 35 54

750 750 50 2 32 2 33 45 30 50 45 5

7 3 7 3 3 2 40 37 50 35 52 50 7

7 0 7 0 0 4 50 47 2 5 3 40 0

7 00 7 00 00 5 0 20 55 2 5 7 50 7 70

7 25 7 25 25 20 70 25 70 3 2 0 0 4 0 24

7 0 7 0 0 25 0 30 7 4 5 2 5

7200 7200 200 30 0 30 05 4 35 0 22 30 2

7250 250 35 0 5 3 2 4 5 0 50 0 200

7320 320 40 0 5 44 50 4 200 22 70 234

Equerre - Type MS1
Caractéristiques : 
• ISO 15552 ou ISO 21287
• Vis de fixation pour vérin comprises
• Conditionnement en lot de 2 pièces

Réfé ence A E F G K L M N O
n acie  élec o in ué n ino (mm)

MS 32 MS 32 32 32 32 5 32 0 50 0 M 20 7 0 24 0 35 0 4 0

MS 40 MS 40 40 3 3 0 3 0 5 0 M 20 0 2 0 4 0 4 0

MS 50 MS 50 50 45 4 5 45 0 70 0 M 25 0 32 0 45 0 5 0

MS 3 MS 3 3 50 5 5 50 0 5 0 M 25 0 32 0 45 0 5 0

MS 0 MS 0 0 3 72 0 3 0 05 0 M 0 25 2 0 4 0 0 0

MS 00 MS 00 00 7 0 75 0 30 0 M 0 30 4 5 4 0 0 0

MS 25 MS 25 25 0 0 0 0 0 57 0 M 2 30 5 45 0 70 0 0

MS 0 0 5 40 0 5 0 5 0 5 0 0 5 0 0 0

MS 200 200 35 75 0 35 0 23 0 24 70 0 05 0 2 0
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