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Généralités :

Sé ie 54  S  Sé ie 542 S  2 Sé ie 543 S 3 Sé ie 544 S  4
Fluides i  ou a  neu e  l é  lub i é ou non

P e ion d u ili a ion 
en ilo a e in e ne 3  0 ba 2  2 ba

P e ion d u ili a ion en 
ilo a e e e ne u ide  2 ba

P e ion de ilo a e oi  ableau

Tem é a u e ambian e - 0   + 0 - 0   +40

o a o  mé alli ue 

Pi ce  in e ne P M ( ol acé al)  allia e lé e

a ni u e R (ni ile) + P R ( ol u é ane)

Ten ion  anda d
 ( ) 24 -4

 ( ) 24 -4 - 5 -230 50

u e  en ion  di onible  u  demande

omb e de  c cle 30 million  5 million  5 million  

Version ATEX sur demande

Caractéristiques :
• Fiabilité : grande durée de vie sur air lubrifié ou non
• Choix de la possibilité d’alimentation, interne ou externe, par joints sélecteurs
• Assemblage modulaire par le jeu des embases associables
• Raccordement latéral ou inférieur des embases

 commande neuma i ue

Fonction 5/2 monostable 

T e Réfé ence ommande 
( 4)

Ra el   
( 2)

ébi    ba  
(l min) ( R)

P e ion du 
fluide de 

commande
P e ion d u ili a ion

S  54 0 0 7

Pneuma i ue Re o

400

3  2 ba

u ide (-0 50)  2 ba

S  2 542020 7 2 00

S  3 5430 0 7 4200

S  4 5440000

300  
(a ec emba e 3 4 )  

7000  
(a ec emba e )

2 5  2 ba

Fonction 5/2 bistable

T e Réfé ence ommande 
( 4)

Ra el     
( 2)

ébi    ba  
(l min) ( R)

P e ion du 
fluide de 

commande
P e ion d u ili a ion

S  54 0 0

Pneuma i ue

400

5  2 ba u ide (-0 50)  2 ba

S  2 542020 2 00

S  3 5430 0 4200

S  4 54400003

300  
(a ec emba e 3 4 )  

7000  
(a ec emba e )

METAL

32




