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AIR COMPRIME - Filtres
4.1.1. PUé´lWUeV coaleVcenWV W\Se F P - FilWUaWion : � �m

Caractéristiques :
• Type de filtration : Pour aérosols (Huile et eau) et impuretés fines en suspension dans l’air comprimé
• Le pouvoir séparateur est de 99,925% pour les particules supérieures à 1 µm
• Teneur en aérosol selon ISO 12500 : 40 mg/m³
• Teneur en huile résiduelle dans l’air comprimé jusqu’à 0,01 mg/m³
• Classe de qualité de l'air comprimé selon ISO 8573-1:2010 : [2:-:3]
• Pression différentielle à l'état sec : Inférieure à 70 mbar
• Pression différentielle à l'état humide : Inférieure à 140 mbar
• Avec indicateur de colmatage (Sauf modèle F 6 P)
• Avec purge automatique à flotteur
• Version taraudée : En aluminium avec traitement anti-corrosion et revêtement externe très dense et résistant à base de peinture poudre Epoxy
• Version à brides corps en acier et brides selon EN 1092-1
• Remplacement de(s) l'élément(s) filtrant(s) tous les 12 mois
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Enrouleurs

Voir p. 560

Compresseurs

Voir p. 492

Sécheurs

Voir p. 493

Purgeurs

Voir p. 512




