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ELECTROVANNES - 2 2 ELECTROVANNES - 2 2
Série 223 - EV complètes 24/50 VAC - Sans commande manuelle - Max.: 150 bar 
(Spéciales pour applications CAR-WASH - Uniquement pour l'eau)

Réfé ence Ø 
Racc. 

Ø 
Pa . 
(mm)

 
(m )

P e ion 
di é en ielle 

(ba )

obine de 
ec an e  
(24 50)

on
ne

c
eu

Ty
pe

 d
e 

 
co

m
m

an
de Kit  de 

ec an e 
(24 50)

nc
om

b
e-

m
en

 L
 (m

m
)

Tem é a u e 
ambian e

Type 
bobine

Min. Ma . 
i

Ma . 
Eau

Ma . 
uile

S 223 025.24 50. 30 4
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0

X
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MXX-FB - 

7S 223 027.24 50. 30 3 X
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S 223 003.24 50. 30 2 2 7 X

Remarque : Autres pressions (jusque 200 bar), nous consulter
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Série 223 - Electrovannes complètes 24VDC - Sans commande manuelle - Jusqu'à max.: 35 bar
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S 223 0 0.24 2 2 7 35 400425-342

T3
0 X 3024 7 7 -20   +25 M -FF - 7

S 223 0 2.24 3 4 7 20 400425- 42 X 3024 -20   +75 M -FT - 2

Remarque : Autres tensions et pressions sur demande. Pour trouver toutes nos bobines de différentes tensions, voir le tableau à la fin de ce 
chapitre.

Série 223 - EV complètes 230/50 VAC - Sans commande manuelle - Jusqu'à max.: 100 bar
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S 223 0 0.230 50 2 2 7 00 400425-2 7

T3
0 X 302322 7

-20   +50 M -F  - 7
S 223 0 2.230 50 3 4 7 50 400425-2 7 X 302323

Remarque : Autres tensions et pressions (jusque 200 bar), nous consulter.

INOX

- Jusqu'à max.: 100 bar

Filtres en ligne 
Raccordement taraudé

Voir p. 189

Tubes PA

Voir p. 423

Vannes à boisseau 
sphérique - PN100

Voir p. 41

Pinces coupe-tubes

Voir p. 431

2 4

Légende :
X : Sans commande
• : Commande par position maintenue

~ : Courant alternatif
▼ : Commande à impulsion

☐ : Commande à bouton
= : Courant continu




