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ELECTROVANNES - 2�2

Légende :
X : Sans commande
• : Commande par position maintenue

~ : Courant alternatif
▼ : Commande à impulsion

☐ : Commande à bouton
= : Courant continu

�.2.5. &U\oJqnie
A. 1oUmalemenW feUmée

A.1. 1e néceVViWanW SaV une SUeVVion diƲéUenWielle (ΔP) minimum 

$S&2 - &oUSV en laiWon

Séries 264-222LT - Généralités :

S(R,( 2�4 - LaiWon nicNelé
• Electrovanne conçue pour la commande du dioxyde de 

carbone liquide CO2 dans des applications telles que 
les tambours de brassage à basses températures, les 
enceintes d’essais en milieu contrôlé, et autres cas de 
réfrigération où le maintien de la basse température 
est essentiel

• Fonctionnement en hautes pressions, pas de pression 
minimale requise

• Montage de l’électrovanne dans toutes les positions
• Electrovanne conforme aux Directives CE applicables

S(R,( 222LT - LaiWon
• Electrovanne pouvant supporter des conditions sévères 

de fonctionnement associées à la commande de fluides 
cryogéniques, tels que l’oxygène liquide (-183°C), l’ar-
gon liquide (-186°C) et l’azote liquide (-196°C)

• Construction dite à “piston attelé”
• Pas de pression minimale de fonctionnement
• Utilisation sur fluides basses pressions et à débit élevé
• Electrovanne dégraissée, contrôlée et conditionnée de 

façon à la protéger de l’humidité. L’électrovanne est 
contrôlée à la lumière ultraviolette (vérification d’ab-
sence d’hydrocarbures) pour fonctionnement en pré-
sence d’oxygène liquide

• Electrovanne conforme aux Directives CE applicables

SéUie 2�4 SéUie 222LT
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Série 264 - Electrovannes complètes 24VDC - Sans commande manuelle
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Remarque : Autres tensions et pressions sur demande. Pour trouver toutes nos bobines de différentes tensions, voir le tableau à la fin de 
ce chapitre.

Séries 264-222LT - Electrovannes complètes 230/50 VAC - Sans commande manuelle
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Remarque : Autres tensions et pressions sur demande. Pour trouver toutes nos bobines de différentes tensions, voir le tableau à la fin de 
ce chapitre.
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Série 264 - Electrovannes complètes 24VDC - Sans commande manuelle
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