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MP. P M T S - Racco d COMP. P M T S - Racco d
. .4. o  en ino  3 L (Pou  indu ie alimen ai e (F ))

Caractéristiques :
• Etanchéité interne en FPM (Viton®) approuvé FDA
• Type de fluides : air comprimé lubrifié ou non ou autres fluides compatibles 
• Pression d'utilisation : -0,99 à 16 bar
• Température de service du fluide : -20°C à +150°C
• Tubes à utiliser : PA, PTFE - PUET

Type FISS.016 - Piquage droit conique - BSPT 
Mâle

 e . ube Ø Racc. Réfé ence

4 mm
R F SS.0 .04

R 4 F SS.0 .04 4

 mm
R F SS.0 .0

R 4 F SS.0 .0 4

 mm
R F SS.0 .0

R 4 F SS.0 .0 4

0 mm
R 4 F SS.0 . 0 4

R3 F SS.0 . 03

Type FISS.017 - Piquage droit cylindrique - 
BSPP Mâle - avec O-Ring FPM (Viton®)

 e . ube Ø Racc. Réfé ence

4 mm
M5 F SS.0 7.04M5

F SS.0 7.04

 mm
F SS.0 7.0

4 F SS.0 7.0 4

 mm
F SS.0 7.0

4 F SS.0 7.0 4

Type FISS.018 - Coude orientable conique - 
BSPT Mâle

 e . ube Ø Racc. Réfé ence
4 mm R F SS.0 .04

 mm
R F SS.0 .0

R 4 F SS.0 .0 4

 mm
R F SS.0 .0

R 4 F SS.0 .0 4

0 mm
R 4 F SS.0 . 0 4

R3 F SS.0 . 03

Type FISS.019 - Coude orientable  cylindrique 
- BSPP Mâle - avec O-ring FPM (Viton®)

 e . ube Ø Racc. Réfé ence

4 mm
M5 F SS.0 .04M5

F SS.0 .04

 mm
F SS.0 .0

4 F SS.0 .0 4

 mm
F SS.0 .0

4 F SS.0 .0 4

Type FISS.020 - Union double égal 

 e . ube Réfé ence
4 mm F SS.020.0404

 mm F SS.020.0 0

 mm F SS.020.0 0

0 mm F SS.020. 0 0

Type FISS.021 - Coude union égal

 e . ube Réfé ence
4 mm F SS.02 .0404

 mm F SS.02 .0 0

 mm F SS.02 .0 0

0 mm F SS.02 . 0 0

Type FISS.022 - Té union égal

 e . ube Réfé ence
4 mm F SS.022.0404

 mm F SS.022.0 0

 mm F SS.022.0 0

0 mm F SS.022. 0 0
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M

Type FISS.022 - Té union égal
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