
MMECACACMéca-Fluid SPRL    :     www.mecafluid.eu     -     T.  +32 (0) 4 370 25 00     -     info@mecafluid.be

COMP. PNEUMATIQUES - 9anneV COMP. PNEUMATIQUES - 9anneV

3�0

�.2.4. $cceVVoiUeV SouU YéUinV ¡UondV¢ ,S2�432

Equère avant/arrière - Type EA
Caractéristiques :
• Equerre de fixation avant ou arrière
• Normalisé ISO6432

RéféUence
� (mm) � $% AH AO AT AU E TR(n acieU  

élecWUo]inJué (n ino[

($0��0 � ���0 4�5 �� � 3 11 35 25

($�2�� ($�2��; �2��� 5�5 20 � 4 �4 42 32

($2025 ($2025; 20�25 ��� 25 7�5 5 �7 54 40

Bride avant arrière - Type MF8
Caractéristiques :
• Bride de fixation avant ou arrière
• Normalisé ISO6432

RéféUence
� (mm) � F% MF TF UF UR

(n acieU élecWUo]inJué (n ino[
MF�0��0 � ���0 4�5 3 30 40 22

MF��2�� MF��2��; �2��� 5�5 4 40 52 30

MF�2025 MF�2025; 20�25 ��5 5 50 �� 40

Articulation arrière - Type MF9
Caractéristiques :
• Articulation arrière

RéféUence
� (mm)

(n acieU élecWUo]inJué (n ino[
MF�0��0 � ���0

MF��2�� MF��2��; �2���

MF�2025 MF�2025; 20�25

Ecrou de nez ou de fond - Type MR3
Caractéristiques :
• Ecrou de nez ou de fond

RéféUence
� (mm) MéWUiTue

(n acieU élecWUo]inJué (n ino[
MR30��0 MR30��0; ���0 M�2 [ ��25

MR3�2�� MR3�2��; �2��� M�� [ ��5

MR32025 MR32025; 20�25 M22 [ ��5
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 Chape femelle pour 
extrémité de tige

ISO 8140 - RP 102 P

AP2

Tenon à rotule 
pour extrémité de tige
ISO 8139 - RP 103 P

AP6
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