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&2MP. P1(8M$T,48(S - TubeV calibUéV COMP. P1(8M$T,48(S - TubeV calibUéV
�.3. TubeV VSiUaléV
�.3.2. P$ (Pol\amide)

Type CPA.1
Caractéristiques :
• Polyamide PA 12 PHL
• Pression d'utilisation à 20°C : voir tableau ci-contre
• Température de service du fluide : -40°C  à +70°C
• Munis de ressorts de protection et raccords d'extrémités 

tournants à 360° (sauf pour 20m) 
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Remarque : Ce type de tubes est disponible, en d'autres couleurs, en d'autres diamètres et sans raccord, sur demande

�.3.2. P8 (Pol\uUéWKane) 
Type CPU.1
Caractéristiques :
• Pression d'utilisation à 20°C : voir tableau ci-contre
• Température de service du fluide : -40°C à +70°C
• Munis de ressorts de protection et de raccords 

d'extrémités tournants à 360°
• L1 : 100 mm et L2 : 500 mm
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Remarque : Ce type de tubes est disponible, en d'autres couleurs, en d'autres diamètres et sans raccord, sur demande
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ssion d'utilisation à 20°C : voir tableau ci-contre
Température de service du fluide : -40°C à +70°C
Munis de ressorts de protection et de raccords 
d'extrémités tournants à 360°
L1 : 100 mm et L2 : 500 mm
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