
Fiche Technique
Valide à partir du: 20/10/16

page 1 of 1

Adaptateur de transition PE/laiton (CW617N)
Avec filetage mâle

• PE 100 SDR 11 (ISO S5)
• 5 bar gaz / 16 bar eau
• Uniquement pour Coupleurs ELGEF Plus et raccords 

d
(mm)

R
(inch)

Code SP poids
(kg)

L
(mm)

z
(mm)

20 1∕2 720 920 706 1 0,133 75 33
25 3∕4 720 920 707 1 0,182 76 33
32 1 720 920 708 1 0,257 80 35
32 1 1∕4 720 920 718 1 0,370 82 35
32 1 1∕2 720 920 728 1 0,437 82 35
40 1 720 920 719 1 0,358 84 39
40 1 1∕4 720 920 709 1 0,405 86 39
40 1 1∕2 720 920 729 1 0,454 86 39
50 1 720 920 720 1 0,505 88 43
50 1 1∕4 720 920 730 1 0,539 90 43
50 1 1∕2 720 920 710 1 0,514 90 43
63 1 1∕4 720 920 721 1 0,739 94 47
63 1 1∕2 720 920 731 1 0,709 94 47
63 2 720 920 711 1 0,762 98 47

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne

garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente

sont applicables.
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