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ELECTROVANNES - 2 2 ELECTROVANNES - 2 2
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S  - o  en lai on

Série 220 - Généralités :

SERI  220
• Electrovanne à commande assistée, spécialement 

conçue pour la vapeur et l’eau chaude, compatible 
avec les matériaux d’étanchéité proposés

• Pour des applications à haute température en laveries, 
moulage, vapeur atomisée, stérilisateurs, autoclaves,...

• Produits conformes à la Directive Equipements sous 
pression 97/23/CE et utilisés sur fluides des groupes 
1 et 2

• Electrovanne conforme aux Directives CE applicables 
et aux dispositions de la Directive RoHS 2

Sé ie 220
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P e ion di é en ielle oi  ableau  ci-de ou
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Série 220 - Electrovannes complètes 24/DC - Sans commande manuelle

Réfé ence Ø Racc.  Pa . 
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Type 
bobine

Min.
Ma .

a eu Eau 
c aude

220 403S T00 3 2 7 3

0 3 7 5 0 23 3-20 T3
0

X

73 M - T 
- 5220 40 S T00 2 2 7 4 X

220 40 S T00 3 4 7 5 X

Remarque : Autres tensions sur demande. Pour trouver toutes nos bobines de différentes tensions, voir le tableau à la fin de ce chapitre.

Série 220 - Electrovannes complètes 230/50 VAC - Sans commande manuelle

Réfé ence Ø Racc.  Pa . 
(mm)
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ncomb emen  
L (mm)

Type 
bobine

Min.
Ma .

a eu Eau 
c aude

220 403S T00 3 2 7 3

0 3

0

23 3-05

T3
0

X
M20030 T00

73 M - T - 
0  

220 40 S T00 2 2 7 4 X

220 40 S T00 3 4 7 5 X
M2003 4T00

220 4 S T00 25 0 X 5

S 220-027.230 50 4 2 2

0 35 0 40042 - 7

X 3043 2 3
M - T - 

0 5S 220-02 .230 50 2 32 5 X 3043 3 111

S 220-03 .230 50 2 44 37 X 30 07 2

Remarque : Autres tensions sur demande. Pour trouver toutes nos bobines de différentes tensions, voir le tableau à la fin de ce chapitre.

LAITON

Filtres en ligne 
Raccordement taraudé

Voir p. 189

Tuyaux en NBR 
Type Maxair

Voir p. 435

Vannes à boisseau 
sphérique - PN100

Voir p. 41

Raccords push-in

Voir p. 440

2 2

Légende :
X : Sans commande
• : Commande par position maintenue

~ : Courant alternatif
▼ : Commande à impulsion

☐ : Commande à bouton
= : Courant continu




