
Les ensembles filtre
régulateur/lubrificateurs et
filtre/lubrificateurs peuvent
être commandés assemblés

Contrôle complet de la
filtration; régulation et
lubrification en un seul point

La version Micro-fog (micro-
brouillard) peut être utilisée
pour la plupart des applications
pneumatiques 

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Fluide:

Air comprimé seulement

Pression d’entrée maximum: 

10 bar

Température ambiante:

-20°C ... +50°C
Pour températures inférieures à +2°C, nous
consulter

Plage de pression:

0,3 ... 8,6 bar

MATÉRIAUX
Corps: zamak

Cuves: polycarbonate

Elément filtrant: polypropylène

Joints: nitrile

COMBINAISONS MINIATURES 
Filtre/régulateurs et lubrificateurs

P1H  - G1/8, G1/4 

MODÈLES ACCESSOIRES

Taille 
orifice

kg Purge 
automatique

Purge 
manuelle

Equerre 
avec écrou

Manomètre
0 … 10 bar

G 1/8 0,35 P1H-100-A3QG P1H-100-M3QG 18-025-003 18-013-989

G 1/4 0,35 P1H-200-A3QG P1H-200-M3QG 18-025-003 18-013-989

OPTIONS DISPONIBLES P★ H-★ ★ ★ -★ ★ ★ ★

Réservoir de lubrificateur Indiquer

Transparent avec purge A

Transparent sans purge Q

Métallique avec purge M

Métallique sans purge F

Filetage Indiquer

NPT A

ISO Rc conique B

ISO G cylindrique G

Fixation murale intégrale Indiquer

Sans (modèle P1H) 1

avec T

Filtre/élément régulateur Indiquer

5 μm 1

40 μm 3

*Nous vous conseillons de ne pas utiliser ces appareils en dehors des plages
de réglage conseillées.

Taille orifice Indiquer

1/8" 1

1/4" 2

Transparent 0,3 ... 8,6 5 ... 125 Avec Sans 01

Transparent 0,3 ... 8,6 5 ... 125 Sans Sans 02

Transparent 0,3 ... 3.5 5 ... 50 Avec Sans 04

Transparent 0,3 ... 3.5 5 ... 50 Sans Sans 06

Métallique 0,3 ... 8,6 5 ... 125 Avec Sans 41

Métallique 0,3 ... 8,6 5 ... 125 Sans Sans 42

Métallique 0,3 ... 3.5 5 ... 50 Avec Sans 44

Métallique 0,3 ... 3.5 5 ... 50 Sans Sans 46

Filtre/régulateur

de cuve

Pression de sortie,

plage de réglage*

bar psig

Type de

décharge

Mano-

mètre Indiquer

Filtre/régulateur de purge Indiquer

Automatique A

Manuelle M

www.norgren.com/info/fr6-088

Pour plus d’informations

6-088

P1H
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# Espace à réserver pour démonter la cuve.

**Purge manuelle ***Purge automatique ****Sans purge.

DIMENSIONS

CARACTERISTIQUES DE DEBIT
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Taille orifice: 1/4"
Pression d’entrée: 7 bar
Plage: 0,3 ... 7 bar

Taille orifice: 1/4"
Pression d’entrée: 10 bar
Plage: 0,3 ... 7 bar

6-089




