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COMP. P M T S - anne COMP. P M T S - cce oi e
5.2. Silencieu
5.2. . S anda d

A. n lai on
Type PASE.YB.001
Caractéristiques : 

• Corps en laiton fritté
• Diffuseur en bronze fritté
• Température de service du fluide :  

-10°C à +80°C
• Diminution maximum de dB : -35dB

Réfé ence Ø Racc. PN
P S . .00 .

2

P S . .00 . 4 4 4

P S . .00 .3 3 3

P S . .00 . 2 2 2

P S . .00 .3434 3 4

P S . .00 .4444

. n ino
Type PASE.SS.001
Caractéristiques : 

• Corps en inox 303
• Diffuseur en inox 304
• Température de service du fluide :  

-10°C à +80°C

Réfé ence Ø Racc. PN
P S .SS.00 .

2

P S .SS.00 . 4 4 4

P S .SS.00 .3 3 3

P S .SS.00 . 2 2 2

P S .SS.00 .3434 3 4

P S .SS.00 .4444

5.2.2. ou on

A. n lai on
Type PASE.NB.001
Caractéristiques : 

• Corps en laiton
• Tamis en inox
• Température de service du fluide :  

-10°C à +80°C
• Diminution maximum de dB : -30dB

Réfé ence Ø Racc. PN
0 7053005 M5

2

0 70530052

0 70530053 4

0 70530054 3

0 70530055 2

0 7053005 3 4

0 70530057

. n ino
Type PASE.SS.002
Caractéristiques : 

• Corps en inox 303
• Tamis en Inox 304
• Température de service du fluide :  

-10°C à +80°C

Réfé ence Ø Racc. PN
P S .SS.002.M5M5 M5

2

P S .SS.002.

P S .SS.002. 4 4 4

P S .SS.002.3 3 3

P S .SS.002. 2 2 2

P S .SS.002.3434 3 4

P S .SS.002.4444
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