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ELECTROVANNES - 3�2 ELECTROVANNES - 3�2
Série 314 - Généralités :

S(R,( 3�4
• Electrovanne compacte pour le contrôle d’actionneurs 

simple effet 
• Haute vitesse de fonctionnement 
• Electrovanne optimisée pour les applications générales de 

pilotage 3 voies, uniquement un ressort et deux pièces 
mobiles 

• Conformité RoHS 
• Pas de pression minimale de fonctionnement 
• Electrovanne conforme aux Directives CE applicables
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Série 314 - Electrovannes complètes 24VDC
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Remarque : Autres tensions disponibles sur demande. Pour trouver toutes nos bobines de différentes tensions, voir le tableau à la fin de ce 
chapitre.

Série 314 - Electrovannes complètes 230/50 VAC
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Remarque : Autres tensions disponibles sur demande. Pour trouver toutes nos bobines de différentes tensions, voir le tableau à la fin de ce 
chapitre.

INOXLAITON

Raccords push-in

Voir p. 439

RaccoUdV ´leWéV�WaUaudéV 
en laiWon

9oiU S. 452

Vannes à boisseau 
sphérique

Voir p. 39

Tubes PA

Voir p. 423

Bobines

Voir p. 278

272

Légende :
X : Sans commande
• : Commande par position maintenue

~ : Courant alternatif
▼ : Commande à impulsion

☐ : Commande à bouton
= : Courant continu




