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MP. P M T S - T ai emen  de l ai COMP. P M T S - T ai emen  de l ai  
B. Fil e  coale ceu

Généralités : 

Sé ie 5 52 53 53 - and débi

Fluide i  com imé ou a  neu e

P e ion ma . d en ée   23  ba 2 ba 20 ba

Tem é a u e ambian e e + 7   +50

Seuil de l a ion 0 0  m a ec un é l e de 3 m

lémen  l an Mic o b e  de bo o ilica e  ol e e

o luminium

u e Pol ca bona e a ec o ec eu  de cu e luminium

anc éi é NBR

Manom e San

Caractéristiques : 
• Large gamme d'éléments filtrants coalescents pour élimination de l'huile et des particules inférieures à 1 micron de l'air comprimé.
• Préfiltre, de 3 microns intégré a l'élément filtrant, inclus. Cette version permet d'avoir un produit compact en évitant d'utiliser un préfiltre et un filtre sépa-

rément.
• Une purge innovante à 2 positions, pour choisir entre une fonction manuelle ou semi-automatique. 
• Purge automatique en laiton et purge manuelle en acier inox disponibles.
• En option, cuve en aluminium, avec ou sans visualisation en verre, pour répondre aux exigences des différents environnements.
• Inclus, indicateur différentiel de pression visuel (électrique en option), permettant une surveillance accrue de l'état de l'élément filtrant.

Codifications de base : 

Ø Racc. Sé ie Réfé ence ou  u e 
emi-au oma i ue

Réfé ence ou  u e 
au oma i ue

P e ion d en ée Pe e 
de c a e ( R) 

ébi  ma . co e ondan  
(au  condi ion  de la 
colonne de auc e)

5
5 F P 000 5 F P 000

3ba ∆P 0 35ba

3 0 l min

4
5 F P2 000 5 F P2 000 350 l min

52

52 F P2 000 52 F P2 000 7 0 l min

3 52 F P3 000 52 F P3 000 7 0 l min

2 52 F P4 000 52 F P4 000 30 l min

3 4

53

53 F P5 000 53 F P5 000 00 l min

53 F P 000 53 F P 000 2250 l min

( and débi )
53 000 53 000 7700 l min

Remarques : 1) Les filtres coalesceurs sont également disponibles sur demande, à notre service interne, de G1"1/4 à G2".
2) Accessoires d'assemblage : Voir fin de section

Options générales : 
• Cuve full métal pour environnement agressif
• Cuve en aluminium
• Version ATEX 1/21
• Haute température (+80°C)
• Joints FPM
• Autres filtrations
• Haute température (+80°C) + Joints FPM

Purges et cartouches filtrantes en pièces de rechange :

Sé ie

Pu e a ouc e l an e
Manuelle Semi-au oma i ue u oma i ue 0 3 m ( e ) 0 0  m ( ou e) 0 3 m+3 m ( e ) 0 0  m+3 m ( ou e)

5

M 4405 2003 M 4405 2002 M 50 200

M 5 52527 00 M 5 52527 003 M 5 52527 002 M 5 52527 004

52 F22 F22 F22 F22

53 F32 F32 F32 F32

53

( and 
débi )

M 53 5 20 00 M 53 5 20 003 M 53 5 20 002 M 53 5 20 004

ALU

3




