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R2%,1(TT(R,( - 9anneV j membUane R2%,1(TT(R,( - 9anneV j membUane
ModqleV �&oUSV inWéUieuU UeYrWu�

Type 675
Caractéristiques : Vanne à membrane :
• Passage en ligne standard
• À brides GN16 forme B EN1092
• Distance entre-brides selon EN 558 série 1 jusqu’au DN150
• Corps fonte GGG40 revêtu d’ébonite ou PTFE (PFA)
• Membrane NBR ou PTFE/EPDM
• Température de service du fluide :  

-10°C à +100°C pour les membranes en NBR  
-10°C à +100°C pour les membranes en PTFE/EPDM

• Commande manuelle
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B.1.  RaccoUdemenW j bUideV

ModqleV �&oUSV inWéUieuU non UeYrWu�

Type 655 
Caractéristiques : Vanne à membrane :
• Passage en ligne intégral
• À brides GN16 (au-delà de DN150 GN10) forme 

A EN1092
• Distance entre-brides selon EN 558 série 7
• Corps fonte GG25
• Membrane EPDM ou NBR
• Température de service du fluide : 

-20°C à +90°C pour les membranes EPDM 
-10°C à +100°C pour les membranes en NBR

• Commande manuelle 
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ModqleV �&oUSV inWéUieuU UeYrWu�

Type 655
Caractéristiques : Vanne à membrane :
• Passage en ligne intégral
• À brides GN16 (au-delà de DN150 GN10) forme 

A EN1092
• Distance entre-brides selon EN 558 série 7
• Corps fonte GG25 revêtu d’ébonite ou de caoutchouc (CR)
• Membrane NBR ou caoutchouc (CR)
• Température de service du fluide : 

-10°C à +100°C pour les membranes en NBR 
-20°C à +100°C pour les membranes en CR

• Commande manuelle
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FONTE
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À brides GN16 (au-delà de DN150 GN10) forme 

FONTE
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