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MP. P M T S - T ai emen  de l ai COMP. P M T S - T ai emen  de l ai  
. Module  de dé i a ion
Généralités :

Sé ie P  200 P  300 P  400

Fluide i  ou a  neu e

P e ion d u ili a ion 3 ba

Tem é a u e - 0   +50

o Tec no ol m e

Codifications de base : 

Ø Racc. Sé ie Réfé ence
 o i ce  de dé i a ion

Su é ieu nfé ieu
4
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. P e o a
Généralités :

Sé ie PS 200 PS 300

Fluide i  com imé 

P e ion d u ili a ion 3 ba

Pla e de é la e 0 5  0 ba

é é i 0 4  0  ba

n en i é ma imum 2

Ten ion ma imum 250 

on ac  in e eu F

e é de o ec ion P 5

Tem é a u e ma imum d u ili a ion  0ba - 0   +50

o Tec no ol m e

oin  NBR

T e de acco demen
ble : 3  0 5mm

onnec eu  M  m le

Codifications de base : 

Sé ie

Réfé ence  
P e o a Réfé ence

ec 2m de c ble ec connec eu  M

i  d a embla e cce oi e de écu i é

PS 200 3440000 344000 33030
200703

PS 300 4440000 444000 43030

Remarque : * Il faut prévoir un kit d’assemblage pour assembler ces pressostats pour les deux tailles.

SYNTHE
TIQUE

SYNTHE
TIQUE

Huile pneumatique

Voir p. 556

Raccords push-in

Voir p. 438

Racco d  le é a audé  
en lai on

oi  . 453

Vannes coulissantes 3/2

Voir p. 421Voir p. 421
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