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MP. P M T S - Racco d  Tu au COMP. P M T S - Racco d  Tu au
. 0.5. P o ec ion  an i-cou  de foue
A. anne  a ac u e

. . o  en aluminium
HAX.005 - HAX.006 
Caractéristiques :
• Fluide : Air comprimé, filtré, lubrifié ou non, gaz inertes
• Pression d’utilisation :  

Maximum : 16 bar   
Minimum : En fonction de la longueur de tube

• Température ambiante : De (-)20°C à +80°C
• Montage : Vanne à deux voies en ligne.  

Doit être installée directement entre la tuyaute-
rie rigide et le flexible à protéger. 

Matériaux :
• Corps : Aluminium
• Pièces internes : Laiton
• Ressort : Inox

Fonctionnement - Arrêt :
• Suivant la norme de sécurité EN983 article 5.3.4.3.2
• Placée en amont du tube souple, elle prévient les coups de fouet du 

tuyau, provoqués par une rupture ou par un débranchement intempestif 
de celui-ci

• Construction compacte, indéréglable
• Faible perte de charge
• Remise en marche automatique après réparation du tuyau
• Grande résistance à la corrosion
• Large gamme de pression
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. ble  an i-cou  de foue

. . o  en cui e - ino
HAX.007 - HAX.008

Réfé ence
 e . Tu au 

(mm)
Lon ueu  du 

c ble (cm) inc cui é a ec manc e  
en aluminium

 no  a ec manc e  
en cui e

.007. 335 .00 . 335 3  35 50

.007.3575 .00 .3575 35  7 70

ALU

Montage : Vanne à deux voies en ligne. 

CUIVRE INOX
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