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MP. P M T S - Tube  calib é COMP. P M T S - Tube  calib é
. .2. PTF  (Pol é afluo é l ne) anda d

Type TPT.1
Caractéristiques :
• Pression d'utilisation à 20°C : voir tableau ci-contre
• Température de service du fluide : -70°C à +260°C

Tube en PTFE pour le transport de produits à haute 
pureté, de produits corrosifs, alimentaires ou cosmé-
tiques. Egalement à utiliser dans des échangeurs de 
chaleur et comme isolation électrique de câbles ainsi 
que dans un environnement corrosif et agressif.

 

Notre véhicule de maintenance pour nos  
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25 TPT. .025. .040020

23 2 3050 TPT. .050. .040020

00 TPT. . 00. .040020

5  3
25 TPT. .025. .050030

 72 4550 TPT. .050. .050030

00 TPT. . 00. .050030

  4
25 TPT. .025. .0 0040

5 0 5550 TPT. .050. .0 0040

00 TPT. . 00. .0 0040

  
25 TPT. .025. .0 00 0

 44 7 550 TPT. .050. .0 00 0

00 TPT. . 00. .0 00 0

0  
25 TPT. .025. . 000 0

 3 3550 TPT. .050. . 000 0

00 TPT. . 00. . 000 0

2  0
25 TPT. .025. . 20 00

 32 050 TPT. .050. . 20 00

00 TPT. . 00. . 20 00

4  2
25 TPT. .025. . 40 20

7 2 23550 TPT. .050. . 40 20

00 TPT. . 00. . 40 20

  4
25 TPT. .025. . 0 40

6 24 30050 TPT. .050. . 0 40

00 TPT. . 00. . 0 40

Réfé ence De c i ion

405000 4
Pince cou e- ube  neuma-

i ue en la i ue u u  
4mm

T .00 .2
Pince cou e- ube  neu-

ma i ue mé alli ue u u  
2 mm

T .0 0.2 Lame de em lacemen  ou  
ince cou e- ube  en mé al

SYNTHE
TIQUE

Raccords « push-on » 
en laiton

Voir p. 448

Raccords « push-on »  
en PVDF

Voir p. 450

Distributeurs Namur 
ASCO

Voir p. 335Voir p. 335

Sou e e

Voir p. 561
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