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MP. P M T S - T ai emen  de l ai COMP. P M T S - T ai emen  de l ai  
C. Fil e   c a bon ac if ( b o beu )

Généralités : 

Sé ie 5 52 53

Fluide i  com imé ou a  neu e

P e ion ma . d en ée  23  ba 2 ba

Tem é a u e ambian e e + 7   +50

b o beu a bon ac if

o luminium

u e Pol ca bona e a ec o ec eu  
de cu e

anc éi é NBR

Manom e San

Caractéristiques : 
• Filtre à charbon actif pour éliminer les odeurs et les vapeurs d'huiles
• Inclus, cuve en polycarbonate avec protecteur de cuve et en option, cuve en aluminium avec ou sans visualisation en verre pour répondre aux exigences 

des différents environnements

Codifications de base :

Ø Racc. Sé ie Réfé ence P e ion d en ée Pe e de c a e 
( R) 

ébi  ma . co e ondan  
(au  condi ion  de la 
colonne de auc e)

5
5 FP 0000

3ba ∆P 0 35ba

3 0 l min

4
5 FP2 0000 350 l min

52

52 FP2 0000 7 0 l min

3 52 FP3 0000 7 0 l min

2 52 FP4 0000 30 l min

3 4

53

53 FP5 0000 00 l min

53 FP 0000 2250 l min

( and débi )
53 FP 0000 7700 l min

Remarques : 1) Les filtres à charbon actif sont également disponibles sur demande, à notre service interne, de G1"1/4 à G2".
2) Accessoires d'assemblage : Voir fin de section

Options générales :
• Cuve full métal pour environnement agressif
• Version ATEX 1/21
• Haute température (+80°C)
• Basse temérature (-40°C)
• Joints FPM
• Visserie en inox
• Haute température (+80°C) + Joints FPM

Elément (absorbeur) de charbon actif en pièce de rechange : 

Sé ie

a bon ac if

5 F 2F

52 F22F

53 F32F

53

( and débi )
M 53 5 20 005
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