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F. LubUi´caWeuUV

Généralités :

SéUieV L8% 200 L8% 300 L8% 400

Fluide $iU comSUimé 

T\Se de lubUi´caWion %UouillaUd d¬Kuile VélecWif

PUeVVion ma[. d¬enWUée �3 baU

TemSéUaWuUe ambianWe j �0 baU 'e -�0�& j +50�&

&oUSV TecKnoSol\mqUe $luminium

&uYeV TecKnoSol\mqUe MéWal $luminium

'{me de YiVualiVaWion TecKnoSol\mqUe

-oinWV NBR

Caractéristiques : 
• Fournit une lubrification constante et contrôlée : technologie à venturi pour une parfaite vaporisation d’huile
• Gestion du contrôle de niveau d’huile : témoin de visualisation et remplissage sous ou hors pression

Codifications de base : 

Ø Racc. SéUie RéféUence &aSaciWé cuYe 'ébiW ma[. j �.3 baU  eW 
∆P 0�5 baU

RéféUence
+uile coUUeVSondanWe j 

commandeU en SluV

5 liWUeV � liWUe

*��4¬¬
L8% 200

34��00�
�5 cmä 2200 1l�min

2,L.0�.005 2,L.0�.00�

*3��¬¬ 35��00�

*��2¬¬

L8% 300 

44��00�

��0 cmã 3500 1l�min*3�4¬¬ 45��00�

*�¬¬
4���00�

L8% 400

����00�

�00 cmä
��000 1l�min*�¬¬��4 �2��00�

*�¬¬��2 �3��00�

*2¬¬ �4��00� 2�000 1l�min

Remarques : 1) Remplissage par commande manuelle à bouton (version CD) ou par commande automatique (version MLCD) en option
2) Pour une bonne lubrification, régler la vis situées sur le dôme de visualisation à raison d'une goutte d'huile pour un volume 
de 300 à 600 Nl

SYNTHE
TIQUE

commandeU en SluV

Huile pneumatique

Voir p. 556

Raccords push-in

Voir p. 438

RaccoUdV ´leWéV�WaUaudéV 
en laiWon

9oiU S. 453

Vannes coulissantes 3/2

Voir p. 421Voir p. 421
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