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Caractéristiques :
• Pression d'utilisation : -0,99 à 18 bar • Température de service du fluide : -10°C à +80°C

Piquage droit conique - BSPT Mâle
 e . ube  in . ube Ø Racc. Réfé ence

4 mm 2 mm R F .02 .0402

5 mm 3 mm R 230 0 7

 mm 4 mm
R 230 00

R 4 230 002

 mm  mm

R 230 003

R 4 230 004

R3 230 005

0 mm  mm

R 4 230 00

R3 230 007

R 2 230 00

2 mm 0 mm
R3 230 00

R 2 230 0 0

5 mm 2 5 mm R 2 230 0 5

Piquage droit cylindrique - BSPP Mâle + O-ring

 e . ube  in . ube Ø Racc. Réfé ence
4 mm 2 mm M5 235 00

 mm 4 mm

M5 235 002

235 003

4 235 004

 mm  mm

235 005

4 235 00

3 235 007

0 mm  mm

4 235 00

3 235 00

2 235 0 0

2 mm 0 mm
3 235 0

2 235 0 2

Piquage droit cylindrique - BSPP Femelle

 e . ube  in . ube Ø Racc. Réfé ence

 mm 4 mm

230200

4 2302002

3 23020 2

 mm  mm

4 2302003

3 2302004

2302005

0 mm  mm

4 230200

3 2302007

2 230200

Union double égal

 e . ube  in . ube Réfé ence
4 mm 2 mm F .022.0402

 mm 4 mm 230300

 mm  mm 2303002

 0 mm  mm 2303003

 2 mm 0 mm 2303004

Traversée de cloison union

 e . ube  in . ube Réfé ence
 mm 4 mm 230400

 mm  mm 2304002

 0mm  mm 2304003

 2mm 0 mm 2304004

Coude conique - BSPT Mâle

 e . ube  in . ube Ø Racc. Réfé ence
4 mm 2 mm R F .023.0402

5 mm 3 mm R 23050

 mm 4 mm
R 230500

R 4 2305002

 mm  mm

R 2305003

R 4 2305004

R3 2305005

0 mm  mm

R 4 230500

R3 2305007

R 2 230500

2 mm 0 mm
R3 230500

R 2 23050 0

5 mm 2 5 mm R 2 23050 7

Coude non orientable cylindrique - BSPP  
Femelle

 e . ube  in . ube Ø Racc. Réfé ence
 mm 4 mm 235200

 mm  mm 4 2352002

LAITON

 e . ube

 e . ube

Traversée de cloison union

Coude conique - BSPT Mâle

 e . ube

44




