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A. &oUSV en aluminium

$.�.  MancKon en 1R
Type PIFP.001
Caractéristiques : Vanne à manchon :
• Corps et brides en aluminium
• Manchon en gomme naturelle anti-abrasion (NR)
• Température de service du fluide : -10°C à +80°C
• Alimentation en air comprimé : G1/4’’ jusqu’au DN150 inclus, G3/8’’ pour le DN200, G1/2''
• Raccordement à brides DIN EN 1092 GN10
• Passage intégral
• Fonction normalement ouverte (NO)

Applications : Transport pneumatique, pigments et granulats, industrie de la céramique, du verre et du plastique, pharmaceutique, dépous-
siérage, dosage et pesage

RéféUence DN PN LonJueuU de 
coUSV (mm)

P,FP.00�.040 40

�

�55

P,FP.00�.050 50 ��3

P,FP.00�.0�5 �5 ��3

P,FP.00�.0�0 �0 22�

P,FP.00�.�00 �00 2�0

P,FP.00�.�25 �25 34�

P,FP.00�.�50 �50 4��

P,FP.00�.200 200 4 55�

P,FP.00�.250 250
3

��0

P,FP.00�.300 300 �20

ALU

Brides

Voir p. 226

Joints de brides

Voir p. 226

Vannes à boisseau  
sphérique à brides

Voir p. 62

Kits de visserie

Voir p. 226
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