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MP. P M T S - T ai emen  de l ai COMP. P M T S - T ai emen  de l ai  
. Déma eu  o e if anne  de cou u e n emble  anne de cou u e  

 déma eu  o e if
Généralités :

Sé ie 5 52 53

Fluide i  com imé ou a  neu e

P e ion minimum e ui e 3  ba

P e ion d u ili a ion ma . 0 ba

Tem é a u e e - 0   +50

o luminium

anc éi é R F M

ommande Ra el lec o neuma i ue Re o

Manom e Oui

Caractéristiques : :
• Cet ensemble réalise les 2 fonctions principales suivantes : La mise à l'atmosphère d'une installation pneumatique et la mise en pression progressive après 

tout arrêt ayant entrainé la purge de l'installation
• Ces produits contribuent à la mise en conformité des machines
• Très gros débit d'échappement pour une chute rapide de la pression aval et grand choix d'options pour mesurer et contrôler la pression

Codifications de base du démarreur progressif 2/2 seul :

Ø Racc. Sé ie
Réfé ence 

éma eu   o e if  
2 2

ébi  ma .  3  e -
ion amon  e   

∆P  ba  ( R) lec o anne ilo e  
( oi  ableau ci-de ou  ou  la élec ion)

 Réfé ence 

- 2 2- 3 Manom e Silencieu  
non inclu

5
5 4S 0000 7 0 l min 040 l min

Sé ie 0 + bobine élec i ue + connec eu

(non-inclu e)
M 43 04700

(inclu )

M2M

4
5 4S 2 0000 000 l min 20 l min

52

52 4S 2 0000 500 l min 2 00 l min

M4M3 52 4S 3 0000 3750 l min 4300 l min

2 52 4S 4 0000 4 50 l min 5000 l min

3 4

53

53 4S 5 0000 72 0 l min 0 l min
Sé ie 2 + bobine élec i ue + connec eu

(non-inclu e)
M M

53 4S 0000 230 l min 0 l min

Remarque : Accessoires d'assemblage et de mesure de pression : Voir fin de section

Codifications de base de la vanne de coupure 3/2 seule :

Ø Racc. Sé ie
Réfé ence 

anne  de cou u e 
3 2

ébi  ma .  3  
e ion amon  e  

 ∆P  ba  ( R) lec o anne ilo e 
( oi  ableau ci-de ou  ou  la élec ion)

 Réfé ence 

- 2 2- 3 Manom e Silencieu  
non inclu

5
5 5S 0000 7 0 l min 040 l min

Sé ie 0 + bobine élec i ue + connec eu

(non-inclu e) M 43 04700

(inclu )

M2M

4
5 5S 2 0000 000 l min 20 l min

52

52 5S 2 0000 500 l min 2 00 l min

M4M3 52 5S 3 0000 3750 l min 4300 l min

2 52 5S 4 0000 4 50 l min 5000 l min

3 4
53

53 5S 5 0000 72 0 l min 0 l min Sé ie 2 + bobine élec i ue + connec eu

(non-inclu e)
M M

53 5S 0000 230 l min 0 l min

Remarque : Accessoires d'assemblage et de mesure de pression : Voir fin de section

Codifications de base de l'ensemble vanne de coupure 3/2 + démarreur progressif 2/2 :

Ø Racc. Sé ie
Réfé ence n emble  
anne de cou u e 3 2 

+ déma eu  o e if 

ébi  ma .  3  e -
ion amon  e   

∆P  ba  ( R) lec o anne ilo e 
( oi  ableau ci-de ou  ou  la élec ion)

 Réfé ence 

- 2 2- 3 Manom e Silencieu  
non inclu

5
5 S 0000 7 0 l min 040 l min

Sé ie 0 + bobine élec i ue + connec eu

(non-inclu e) M 43 04700

(inclu )

M2M

4
5 S 2 0000 000 l min 20 l min

52

52 S 2 0000 500 l min 2 00 l min

M4M3 52 S 3 0000 3750 l min 4300 l min

2 52 S 4 0000 4 50 l min 5000 l min

3 4
53

53 S 5 0000 72 0 l min 0 l min Sé ie 2 + bobine élec i ue + connec eu  
(non-inclu e) M M

53 S 0000 230 l min 0 l min

Remarque : Courbes de remplissage et de vidange, consulter la documentation du fabricant.

ALU

37




