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Caractéristiques :
• Réservoir pour air comprimé vertical en acier galvanisé intérieur et extérieur
• Longévité et sécurité
• Traçabilité 100%.
• Réservoir homologué CE 2014/29 du 100 l au 900 l et CE 2014/68 du 1000 l au 5000 l 
• Livré avec certificat de conformité et d'épreuve
• 5 orifices arrivée / départ 
• Anneau de levage
• 3 pieds avec perçage pour fixation au sol
• Fluide compatible : air
• Température de service du fluide : -10°C à +100°C

Option : Livré avec kit comprenant une soupape, une purge point bas, un manomètre 
et un (des) bouchon(s) décomposé(s) ci-dessous

Réfé ence Volume 
(l)

P e ion 
de e ice

imen ion  (mm)  i ce Poids 
( )De H H1 2 3 H4 1 2-3 4-5 7 8

T .0 00. 100

11 bar

400 0 4 3 7 7

2 2 3

3

45

T .0200. 200 480 4 0 140 3 5 35 235 5

T .0270. 270 500 7 0 50 410 330 450 74

T .0500. 500 50 5 7 4 2 4

2 2

3 4

25

T .07 0. 7 0 800 02 4 4 24 44

T .0 00. 00 800 2 52 4 4 3 5 203

T . 000. 1000

0 7 ba

800 23 180 5 4 34 34 2

T . 500. 500 50 24 3 80 5 4 2 4

T .2000. 2000 1100 2535 75 5 5 4 5 5 3 4

T .3000. 3000 250 2 5 05 70 570 770
3 3

55

T .5000. 5000 450 35 0 7 703 2 03 2303 1011

Rem. : Kit à commander en complément à cette référence.

Kits correspondant aux cuves verticales :
Réfé ence 
i  com le

Volume 
(l)

P e ion 
de e ice Soupape Ø Racc. Ta a e Débit 

( m )

T .0 .0 .

100

11 bar

S T .00 .03 3

11 bar

53
200

270

T .0 .02. 500 S T .00 .0 2 2

T .0 .03.
7 0

S T .00 .034 3 4

3
00

T .0 .04.

1000

0 7 ba 0  ba 074

500

2000

T .0 .05.
3000

5000
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