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&2MP. P1(8M$T,48(S - RaccoUdV Tu\au[ COMP. P1(8M$T,48(S - RaccoUdV Tu\au[
�.�0.5. PUoWecWionV anWi-couSV de foueW

A. 9anneV SaUacKuWe

$.�. &oUSV en aluminium
HAX.005 - HAX.006 
Caractéristiques :
• Fluide : Air comprimé, filtré, lubrifié ou non, gaz inertes
• Pression d’utilisation :  

Maximum : 16 bar   
Minimum : En fonction de la longueur de tube

• Température ambiante : De (-)20°C à +80°C
• Montage : Vanne à deux voies en ligne.  

Doit être installée directement entre la tuyaute-
rie rigide et le flexible à protéger. 

Matériaux :
• Corps : Aluminium
• Pièces internes : Laiton
• Ressort : Inox

Fonctionnement - Arrêt :
• Suivant la norme de sécurité EN983 article 5.3.4.3.2
• Placée en amont du tube souple, elle prévient les coups de fouet du 

tuyau, provoqués par une rupture ou par un débranchement intempestif 
de celui-ci

• Construction compacte, indéréglable
• Faible perte de charge
• Remise en marche automatique après réparation du tuyau
• Grande résistance à la corrosion
• Large gamme de pression
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%. &kbleV anWi-couS de foueW

%.�. &oUSV en cuiYUe - ino[
HAX.007 - HAX.008
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Montage : Vanne à deux voies en ligne. 

CUIVRE INOX
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