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AIR COMPRIME - Filtres
4.�.3. FilWUeV j adVoUSWion j cKaUbon acWif W\Se F $

Caractéristiques :
• Type de filtration : Pour la rétention des vapeurs, des odeurs et des vapeurs d'huile en suspension dans l'air comprimé
• Teneur en huile résiduelle dans l’air comprimé jusqu’à 0,003 mg/m³
• Classe de qualité de l'air comprimé selon ISO 8573-1:2010 : [1:-:1]
• Pression différentielle à l'état sec : Inférieure à 70 mbar
• Avec purge manuelle
• Version taraudée : En aluminium avec traitement anti-corrosion et revêtement externe très dense et résistant à base de peinture poudre Epoxy
• Version à brides corps en acier et brides selon EN 1092-1
• Remplacement du charbon actif tous les 50 à 650 heures de service
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4.1.4. $cceVVoiUeV SouU ´lWUeV F %oJe
A. (lémenWV de ´[aWion

Support mural seul ou avec kit de liaison*

Taille
RéféUence VuSSoUW muUal

Seul $Yec NiW de liaiVon 
SouU 2 élémenWV

$Yec NiW de liaiVon 
SouU 3 élémenWV

F � 5�300220� 5�300230� 5�300240�

F � j F �� 5�3002202 5�3002302 5�3002402

F 3� j F �5 5�3002203 5�3002303 5�3002403

F �5 j F ��0 5�3002204 5�3002304 5�3002404

F 2�0 j F 3�0 5�3002205 5�3002305 5�3002405

*Tiges filetées, écrous borgne, joint d'étanchéité

Kit de liaison seul*

Taille
RéféUence NiW de liaiVon

PouU 2 élémenWV PouU 3 élémenWV
F � 5�300200� 5�3002�0�

F � j F �� 5�3002002 5�3002�02

F 3� j F �5 5�3002003 5�3002�03

F �5 j F ��0 5�3002004 5�3002�04

F 2�0 j F 3�0 5�3002005 5�3002�05

*Tiges filetées, écrous borgne, joint d'étanchéitéLUI




