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Bobines électriques standards pour distributeurs série 70
Caractéristiques :
• Tolérance de tension : -10% à +15%
• Classe de protection : IP65 avec connecteur
• Température maximum à 100% d'enclenchement : 70°C à 20°C de température ambiante
• Bobine électrique ATEX 94/9 CE, groupe II, catégorie 3 GD

Taille
Ten ion obine

2 24 24 50 5 50 230 50
22 02 5000 5 02 5000 0 02 5000 02 5000 2 02 5000 3

Pui ance 2 3 5 

Remarque : Sur demande, bobine électrique avec agrément "UL" et "CSA" disponible.

Connecteurs 

Taille

S anda d S anda d  
+ 2 m de c ble

A LE  + P o ec ion élec i ue in é ée A LE  + 3 m de c ble

24 5 230 24 5 230
22 22404 224 3 22405 22407 224 0 .02. .0300.024 .02. .0300. 0 .02. .0300.230

Bobines électriques + connecteurs ATEX pour distributeurs série 70
Caractéristiques :
• Suivant la directive ATEX 94/9 CE, groupe П, catégorie 2 GD
• Ex 2G Ex mb IIC T4/T5 Gb
• Ex 2D Ex tb IIIC T130/T95°C IP66 Db

Taille Lon ueu  du 
c ble fou ni

n emble bobine élec i ue + onnec eu
24 24 50 0 50 230 50

30
3m 0227 0 3 0227 0 3 0227 0 23 0227 0 33

5m 0227 0 5 0227 0 5 0227 0 25 0227 0 35

Kit IP65 pour bobines électriques taille 22
 Caractéristiques :
• Assure une protection IP65, en cas d'exposition prolongée aux agents atmosphériques
• A utiliser sur les électropilotes en technopolymère

Réfé ence e c i if
0222 00 00 i  P 5 ou  bobine  élec i ue  aille 22

Ecrou de rechange pour bobines électriques taille 22

Réfé ence e c i if
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